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VACUUM-CAST

Myjnie prézniowe: rozpuszczalnikowe i wodne

Urzgdzenia serii VACUUM-CAST podlegajg ochronie patentowej nr: 194638, 204670, 217042
i spetniajg normy bezpieczenstwa oraz ochrony srodowiska Unii Europejskie;.

precyzyjne mycie i odttuszczanie detali o skomplikowanym ksztatcie, geometrii (Slepe otwory),
duzej porowatosci (np. zeliwo), zabrudzonych trudno usuwalnymi
olejami obrébczymi, konserwujgcymi, smarami, chtodziwami i pastami polerskimi

sterowanie PLC SIEMENS z wizualizacjg przebiegu procesu
zwarta budowa, niewielkie wymiary

bardzo duza wydajnosc

niski poziom hatasu

zamkniety system pracy, bezemisyjny, bezsciekowy

niskie zuzycie medium myjgcego

wysoka powtarzalnos¢ poziomu czystosci

niskie koszty eksploatacyjne ze wzgledu na wysokg energooszczednosé i niskie zuzycie sprezonego powietrza

Whbudowana destylarka prozniowa w uktadzie ciggtej regeneracji kgpieli pozwala zminimalizowac zuzycie
preparatu czyszczacego, jednoczesnie zapewniajgc osigganie najwyzszych wymagan czystosci detali.

Procesy mycia, ptukania i suszenia zawsze odbywajg sie w prézni dochodzacej nawet do 1 mbar



VACUUM.DEST 3000
0P 200

proekologiczne, prozniowe destylarki do sciekdw rozpuszczalnikowych,
przeznaczone do ciggtej destylacji rozpuszczalnikow w systemie prozniowym

instalacje w catosci wykonane ze stali nierdzewnej

mozliwos$¢ samodzielnej pracy lub jako podzespét instalacji do mycia - odtluszczania w prézni
skutecznosc¢ > 99,9%

automatyczne zasysanie brudnego rozpuszczalnika

automatyczny zrzut odpaddw podestylacyjnych do hermetycznego pojemnika
24-godzinny cykl pracy

automatyka na bazie sterownikéw SIEMENS lub inna uzgodniona z zamawiajgcym
graficzny panel operatorski z wyswietlaniem niezbednych komunikatow i usterek
sygnalizacja przepetnionego zbiornika z odpadami podestylacyjnymi

pomiar cisnienia pary

pomiar prozni

pomiar poziomdéw rozpuszczalnika

dostawa kompletnie gotowej instalacji



AQUA-DEST

¢ prozniowe destylarki (wyparki) do odzysku wody ze Sciekow z myjni przemystowych, zuzytych emulsji,

zanieczyszczen galwanizerskich, sciekow hartowniczych i polerskich

¢ innowacyjne technologie charakteryzujgce sie wyjgtkowo niskim zapotrzebowaniem energii

® urzadzenia tworzg hermetyczny system, ktéry oprécz zasilania pompy prézniowej

nie wymagajg dodatkowej energii zasilania

SEPARATOR

SCIEKI
DO DESTYLACJI

PODGRZEWACZ

ODPADY

KONDENSATOR

DESTYLAT

Opis procesu destylacji

Scieki do destylacji w pierwszej
kolejnosci trafiajg do podgrzewacza,
poprzez wymiennik ciepta, w ktérym
zostajg wstepnie podgrzane

Scieki wypetniajg podgrzewacz,
kociot i kondensator

pompa prozniowa Rootsa, zasysa
pare wodng, znajdujgca sie

nad poziomem cieczy w kotle,
nastepnie spreza ja,
jednoczesnie podgrzewajgc

gorgca para wodna trafia

do kondensatora, gdzie zostaje
skroplona, podgrzewajac jednoczesnie
kapiel znajdujaca sie w kotle

czysta woda kierowana jest
do zbiornika na destylat



VACUUM-CAST - myjnia prézniowa

Dane techniczne (przyktadowe rozwigzania):

Typoszereg VC-MINI VC-MIDI VC-VARIO Wyposazenie dodatkowe

Max. wymiar wsadu (mm) 520 x 270 x 230 620 x 330 x 280 900 x 600 x 600 myjni prozniowey:

Max. cigzar wsadu (kg) 50 100 400 - generatory ultradzwiekow,

Poj. zbiornika mycia/ptukania (L) 500 / 400 600 /500 2000/ 1200 - oprogramowanie , Tele-Service”,
. - oprogramowanie ,Weekend”,

Zasilanie elektryczne 400V ; 50Hz

- program archiwizacji danych
Sprezone powietrze (bar) > 6 bar procesu technologicznego,
- automatyczne urzadzenia

Destylacja prézniowa (L / h) 70-120 140 - 160 180 - 200 .
zatadowcze i wytadowcze.

Wymiary gabarytowe (mm) 3550 x 2450 x 2120 3600 x 2500 x 2200 4200 x 2850 x 2580

VACUUM-DEST - prézniowa destylarka do $ciekdéw rozpuszczalnikowych

Dane techniczne (przyktadowe rozwigzania):

Typoszereg DP-50 DP-120 DP-160 DP-200 i —
Wydajnos¢ destylacii (I/h) 20:40 70:120 140 : 160 180 : 200 "V 4 \"/
Cisnienie wody chtodzgcej (bar 2:5  of

moc zainstalowana (kW) 79 89 132 18,1

Zasilanie elektryczne (V) 3x400V / 50Hz (N+PE)

Sprezone powietrze (bar) 5:8

Cigzar (kg) 190 230 320 360 \
Wymiary* dt. x szer. x wys. (mm) 1200 x 700 x 1200 1400 x 1000 x 1520 1600 x 1150 x 1720 1650 x 1200 x 1600 L

*dotyczy wersji wolnostojgcej

AQUA-DEST - prézniowa destylarka (wyparka) do odzysku wody
ze Sciekow przemystowych

Dane techniczne (przyktadowe rozwigzania):

Typoszereg AD-30 AD-40 AD-60 AD-180
Wydajnos¢ odparowania czystej wody (I/h) 30 40 60 180
Wydajno$¢ odparowania czystej wody (m’/dzier) 0,6 0,8 1,2 3,6
Wydajno$¢ odparowania czystej wody (m’/rok) 150 200 300 900
moc zainstalowana (kW) 5,5 5,5 515! 15,0

Zasilanie elektryczne (V) 3x400V / 50Hz (N+PE)

2100

Ciezar (kg) 370 400

2300 x 1100 x 2500

Wymiary* dif x szer. x wys. (mm) 1800 x 900 x 2000



URZAD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DOKUMENT PATENTOWY

Na podstawie przepisow ustawy z dnia 30 czerwea 2000 7. Prawo.
wlasnosci przemyslowej (tekst jednolity: Dz. U. 22003 r. Nr 119,
poz. 1117, 2 p6fn. zm.) zostal udzielony na rzecz:

CASTOR UNIA GOSPODARCZA SPOEKA Z OGRANICZONA
ODEC NOSCIA, Siemianowi

Slaskie, Polska

PATENT

NR 204670
NA WYNALAZEK PT.
Sposb i urzadzenie do czyszezenia i odtuszezania

przedstawiony w opisie patentowym
wiqczonym do niniejszego dokumentu

Patent rwa od dnia: 2004-09-20
Zupowainienia Prezesa

O
110 g)m,

ST INSPEKTOR

Warszawa, dnia 23 LUT. 200

URZAD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

DOKUMENT PATENTOWY

Na podstawie przepisow ustawy z dnia 30 czerwea 2000 1. Prawo
whasnosci przemystowej (Dz.U. z 2013r. poz. 1410) zostat udzielony
na rzecz:

CASTOR UNIA GOSPODARCZA SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA , Katowice, Polska

PATENT
NR 217042
NA WYNALAZEK PT.

Sposb i urzadzenie d ia, mycia
nia wyrobéw lub detali w rozpuszczalnikach

przedstawiony w opisie patentowym

wiaczonym do niniejszego dokumentu

Na podstawic prrepisiow ustawy 7 daia 30 czerowea 2000 1. Prawo whasnodki
percmyslowej (tekst jednolity: Dz.U. 2 2003 £, Ne 119, paz. 1117 7 piém. zm.)
rostalo

CASTOR UNIA GOSPODARCZA Spotka z ograniczony
odpowiedziainocia, Katowice, Polska

URZAD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

DOKUMENT PATENTOWY

Na podstawie przepisow ustawy z dnia 30 czerwea 2000 r. Prawo
whasnosci przemystowej (Dz. U. 7 2003 . Nr 119, poz. 1117 oraz
22004 1. Nr 33, poz. 286) zostal udzielony na rzecz:

"CASTOR"- UNIA GOSPODARCZA Spélka z 0.0.. Siemianowice
Slaskie, Polska

PATENT
NR 194638

NA WYNALAZEK PT.

Instalacja do odtluszezania materialdw, zwlaszeza metal | stopow

przedstawiony w opisie patentowym

wiqczonym do niniejszego dokumentu

Patent trwa od dnia: 2001.03.29

Warszawa. dnia 07 Wiz 2007 Z upoyvaznienia Prezesa

URZAD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SWIADECTWO OCHRONNE

wdziclone na rzecs:

PRAWO OCHRONNE
NR 232494

NA ZNAK TOWAROWY

W

Prawo ochroane
trwa od: 2009-08-03

Warszaws, 2011-04-04

Patent trwa od dnia: 2009-12-28
2t -07- 14

Warszawa, dria Zupowagfiicnia Fressie Ty . Zupowggnienia Prezesa
T gt . piicie
E _ sTinspexror ¢ 3 < ST INSPEKTOR

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
UDT - CERT

CERTYFIKAT

Centificate

Nr CSJ/593/2016

Jednostka Certyfikujaca Systemy Zarzadzania UDT-CERT
aryikipen Sysamy Zamgnn

poswiadcza, ze firma:

CASTOR Unia Gospodarcza Sp. z 0.0.

ul. Szadoka 8, 40-801 Katowice
wdrozyla oraz stosuje system zarzadzania jakoscia zgodny z norma

PN-EN ISO 9001:2009
ENISO9001:2008
Zakres certyfikacji:
Scope ofcecaron
Projektowanie, produkcja i dostawy przemyslowych systeméw mycia
i odtluszczania, urzadzen do destylacji prozniowej.

Unia Gospodarcza Sp. z 0.0.

Tt v
S o 40-801 Katowice, ul. Szadoka 8

tel./fax:

s ey St P
SR +48 32 259 98 81

e by = +48 32 206 80 20
coc B castor@castor.com.pl

www.castor.com.pl

UDT-GERT, 02:353 WARSZAWA, UL. SZCZESLIWICKA 34
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